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Mott6:

Az ember nem azért turista, mert az erdot jdrja,
hiszen a vaddiszno is jdrja — mégsem turista,
hanem azért, hogy maradando, a kozt szolgdlo
turistalétesitményeket hozzon létre.”

(Dr. Téry Odon)

ALAPELVEK

» . Az utak kijelolésekor kettds alapelvet kell kovetni: lathatosag és biztonsag
(atvonalmegerdsités).
> A jelzés
= szembetiinG kell legyen,
= mindig jelen kell legyen,
= nem hagyhat kétséget az it nyomvonaldnak folytatasira vonatkozéan
= és sehol sem lehet hézagos.
» Az tjelzésnek csak akkor van értelme, ha a gyakorlatlanok is szdzszazalékos
biztonsaggal rdhagyatkozhatnak és nem kell nyomozva nézelddni, keresgélni.”
(Rainer Brdmer, RB)

JELZESI MODOK

e Merdleges jelzés. Leggyakrabban hasznalt, javallott jelzésfajta (ha az ttrél j6 a
ralatas).

o Parhuzamos (,.egypofis™) jelzés: Altalaban nem javasolt, csak ha nincs mds lehetéség.
Eldgazasokndl, nem egyértelmi utakndl zavard, ott ha muszdj, jobb a kétirdnyu nyil.

e A kettd kozti jelzés: valamilyen szoget zar be az tttal. A szog a rdlatastol fuigghet, de a
tovabbhaladés irdnyat is sugallhatja.

o Kétpofis” jelzés: sz€p, de visszafelé kiilon jarjuk be az utat. A fa kid6lésével mindkét
irdnyu jel elvész. Fontos lehet a két jel egymassal bezart szoge kanyarodas jelzésére (a
visszafelé irdnynak sz616 jel honnan latszik jol).

o Kapujelzés: bevezet a helyes ttvonalra. A legegyértelmiibb jelolés bonyolultabb
elagazéasban.

e Behivo jelzés: eldgazas utdn mindenképp kell (a rakovetkezo jel is még kozel legyen).

e Nyil: nyilheggyel bdvitett fehér alappal, leginkabb irdnyvaltasok jelolésére. A
nyilhegy pontosan mutassa a tovabbhaladds iranyét.

A régi jelzéseket valtsuk ki djakkal, de ahol a régi j6 helyen van, ott azt Gjitsuk fel.
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Toroljiik (sziirkével vagy vondkéssel) a fel nem ujitott régi jeleket és ,.kil6go” részeket.



LATHATOSAG
Szembdl valo lathat6sag:

> Az ttjelzések az ttvonal irdnydban tgy helyezenddk el, hogy tdvolabbrol is
latsszanak.(EWV)

> A jelzések elhelyezésére alapvetOen a lathatdsagi torvény érvényes: a jelzett feliiletet a
tdrazonak szembol kell l1atnia és nem oldalra fordulva. (RB)

» Az tjelzést a tereptargyon ugy kell elhelyezni, hogy az teljes egészében lathatd
legyen az tton a jelzés felé haladoé turista szemszogébdl, biztositva, hogy a jelzés
feliilete legalabb 45 fokot zarjon be az Gt nyomvonalaval. (EWV)

Jobb vagy bal oldal?

» Hogy a jelzéseket az utnak melyik oldalan helyezziik el, az els6sorban a lathatosagon
mulik, kanyarokban pl. alapvetden a kiils6 oldalra.. (~RB) Ha a jelzéseket hosszabb
szakaszon az utnak azonos oldaldn helyezziik el, akkor el6fordulhat hogy egy vatlan
tarvagas folytan teljesen eltlinnek. De van, aki alapvetden a jobb oldalt partolja a
kozlekedési tabldk analdgidjéra.

Kétirdnydsag:

» Az utvonalat mindkét irdnyban ki kell jelolni, irdnyonként kiilonall6 jelzésekkel. Egy-
egy jelzés csak az egyik vagy masik irdny szemszogébol helyezend6 el. (EWV)

» A turistautat mindkét irdnyban jelezni kell €s e c€lb6l mindkét irdnyban kiilon jarjuk
be. Hogy felismerjiik (és elkeriiljiik) a takardast, a jelzés helyét mar tavolrél nézve ki
kell szemelni. (RB)

Szemmagassag:

> A turistajeleket dltaldban szemmagassdgba helyezziik (vagy kissé feljebb). Az
alacsonyan 1év0 jeleknél tigyeljiink arra, hogy ne ndje be hamar moha, fii vagy bozét.
Ha nincs mads lehetdség, kivételesen helyezhetiink jelzést fatonkre vagy nagyobb kore.
Ha csak a foldre tudunk festeni, akkor gyakori jelzések sziikségesek. Ez esetben arra is
tigyeljiink, hogy ne az altaldban haszndlt jaréfeliiletre fessiink. (~RB)

> "A jelzéseket célszerl a fold felett 1,7...2,3 méterrel elhelyezni. A nagyitott méretek
ardnyosan magasabban helyezendok el. Sziikség esetén a f61dbdl kidllé szikldkon,
facsonkokon és alacsony oszlopokon is elhelyezhet6 az ttjelzés, a szemmagassiaghoz
legk6zelebbi magassagban.” (MSZ)

Méretek:

» A turistajelek altaldban ne haladjdk meg a szabvdny méretet. Nagyobb jelekre csak
akkor van sziikség, ha egy hosszabb jelzés nélkiili szakaszrdl nézve az atlagosnal
messzebbre kell latszaniuk (,,maxi jel””). (~RB)

> Az ttjelzések alapjanak eredeti (100 %-os) befoglalé méretei 100x120 mm. A
nyilheggyel bovitett fehér alap befoglalé méretei 100x170 mm, a csucsszoge 90°
(MSZ).

> Az esetleges nagyitds (maxi jel), ill. kicsinyités (tdbldkon) az utjelzések valamennyi
geometriai méretére (ardnyosan) vonatkozik!

» ..A 80 mm-nél keskenyebb fakon [a jelzés] a torzs keriiletén érjen koriil" (MSZ)



Lombozat, bel6gd dgak eltavolitisa:

>

>

A turistajelzéseket a lombos évszakban (a lombok tomegét figyelembe véve), szdraz
1d6ben kell kivitelezni. (RB)

Ha a jelzés szamadra nincs szabadon beldthatd, csak dgakkal takart feliilet, nem
keriilhetd el, hogy egy megfelel6 helyet szabadda tegyiink a bel6gé névényzettol.
Ehhez probaljunk meg az dgak kuszasidgaban egy utkozeli torzset keresni.
Metszdolldval vagy flirésszel a torzshoz kozel levagunk egy vagy néhany f6 dgat, igy
egy tolcsérszerii 1at6tér alakul ki az 1t felol. Szdmolni kell az 4gak bizonyos
uténovekedésével €s lesiillyedésével, bozot esetén erdteljes dj hajtassal. (RB)

Lakott teriiletek:

>

Kiilonos figyelmet kell forditani az ttvonalak lakott teriileteken atvezetd jelzésére, s
foként a lakott teriiletet elhagyé részekre. (EWV)

Jellemz6 zavard, befolyasolo tényezok:

Lakott teriileten a parkol6 autdk eltakarhatjak a jelzést,

Stirti kod, alkonyat csokkenti a latétavolsagot,

Ho takarhatja az alacsonyra vagy utra festett jelzéseket, s szliz héban az 6svény mint
informdciéforras vész el (bar nem cél a nagy héban val6 zavartalan kdvethetOség,
mégis torekedhetiink rd amennyire lehetséges).

Tippek:

Mindig jarjuk be el6zetesen az utvonalat, s ha kell készitsiink jegyzeteket, a kritikus
pontok, csomdpontok jelzését eldre kigondolhatjuk, hogy ne menjen vele el az ido.
Bar alapvetden két irdnyban kiilon jarjuk be az utat festéskor, némely trividlis vagy
kritikus pontokban (pl. csomdpont) érdemes egyszerre mindkét irdnyt megfesteni.
Keriiljiik a pdrhuzamos (oldals6) egypofas jelzés alkalmazasat (ezt csak a jelzés mellé
érve vesziink észre ha oldalra néziink), kivéve ha nincs mas (célszeri) lehetoség.

A jelzést elhagyva az ut tovabbi kovetéséhez latnia kell a tirdzonak, hogy a jelzés
merdleges vagy parhuzamos szerepti-e. Ha kijart az tt, valamint nincs eldgazas, ez
altaldban egyértelmii. Eldgazasokndl vagy nem egyértelmiien kovethetd 6svényeknél
viszont az egypofds jelzés konnyen félreérthetd lehet, igy - ha mégis sziikséges lenne -
helyette inkdbb két ellenkezd irdnyu nyil vagy kétirdnyu nyil sziikséges.

Vékony fan a fehér alap jelent6sebb megnagyobbitasdval nagyobb feliiletet tudunk
megfesteni, igy a keskeny jelzés jobban latszik.

Foldre festett sdvjelzés parhuzamos az tuttal (ilyenkor ikonikus helyett vonalas szerep).
Lakott teriileten, oszlopokon pl. tehetjiik a jelzést viszonylag magasra, igy elkeriiljiik a
plakattal valo eltakarast és azt, hogy egy parkol6 aut6tdl nem latszik a jelzés.
Szerpentin utaknal fessiink mindig a hajtlikanyar utan kozvetleniil (ha kell kaput).
Nyilat csak akkor haszndljunk, ha feltétleniil sziikséges, mert egyenesen is tovabb
lehet menni, vagy nehéz észrevenni az irdnytorést ill. a kovetkezo jelzést.

Fehér alap(ok) a félkészség jelzésére (pl. ha még nem értiink végig csomdponttdl
csomOpontig, akkor ne fessiik fel a szines jeleket; vagy legaldbb az utolsé jelzést
hagyjuk iiresen)

A bel6gé novényzetet tdvolitsuk el tigy, hogy egyhamar ne ndje be a jelzést. Amit kell,
azt inkabb t6bol vagjuk el mint kozépen (az ut felé beldgd dgcsonk veszélyes is lehet).
Nézziink eldre is — ne csak azt nézziik, honnan joviink és onnan jol latszik-e, hanem
hogy sugallja a tovdabbhaladasi irdnyt (ha pl. a kdvetkezd szakaszon egy ideig nem
lehet jelzést elhelyezni, az utolso jelzés utalhat a tovdbbi haladds irdnyéra is).



Jellemz0 hibak:

Nem lombos idészakban festiink, €s emiatt nyarra a jelzések j6 része takardsba kertil,
Tl nagy jelentdséget tulajdonitunk az aktudlis lathatdsagi viszonyoknak

(pl. parkol6 teheraut6[k], lombozat akt. dllapota, fény-arnyék viszonyok),

Rossz iddre (hora, kodre) nem gondolunk,

Nem szembdl latszik, hanem pl. oldalra vagy hatra nézve,

Péarhuzamos (oldalsé egypofés) jelzések indokolatlan hasznélata,

Egyszerre festjiik mindkét irdnyt €s az ellenkez0 irdnynak sz4l6 jelzést nem ugy
helyezziik el, hogy az messzebbrdl jol lathato legyen,

Szembdl nem jol lathaté hely kivalasztasa,

Jol lathatd, de az uttdl tdl tavoli hely vdlasztasa (emiatt zavard lehet; lehetdleg mindig
az uthoz lehetd legkozelebbi tereptargyat fessiik meg)

Tl messzirdl latszik egy jelzés (pl. szerpentin utaknal kiilonds gonddal kell jelezni,
hogy ne sugallja a jelzés a roviditési lehetOséget),

A jelzés gyors bendvése, mert nem eléggé szélesen tavolitottuk el a bel6go
novényzetet (varhatd bozdtosodds esetén amugy is gyakrabban kell tisztitani)

Fehér alapok iiresen hagyasa (ha lehet az fesse a szint, aki alapozott),

TEREPTARGYAK ES FELFESTES

Tereptargyak kore:

>

>

"Altaldnos esetben a jelképek alkalmazhatok: létesitményeken, objektumokon (a
kozlekedési segédberendezések kivételével); kozlekedési utakon, illetve
kozteriileteken; fakon, sziklakon" (MSZ)

Az él6 fat részesitsiik elonyben az élettelennel szemben, ugyanis a fa karékra helyezett
jelzések rendszerint hamarabb elkopnak. Ha lehet, ne tegyiink jelzést a fa kitettebb
oldalara (viharoldal, északi oldal), kiilondsen, ha eleve zoldes szinii vagy zizmds.
(RB)

Ertékes tereptargyakra (pl. tajképileg) ne fessiink jelzést, hacsak nem feltétleniil
sziikséges (vagy régi jelet Gjitunk fel). llyenkor kiilondsen tigyeljiink a szép
kivitelezésre. Keritésekre €s hazfalakra csak is csak sziikség esetén és nem rontva az
0sszképet (esztétikus és a tulajdonost legkevésbé zavar6 elhelyezés - ha sziikséges és
lehetséges, kérjlink engedélyt). Kozlekedési 1étesitményekre (koziti, vasuti jelzésekre
ill. berendezésekre) elvileg nem szabad jelzést festeni, hatarkovekre szigordan tilos.

A jelzések felfestése:

>

>
>

A turistajelek kivitelezésére a természetben lehetdleg csak ecsetet és festéket
hasznaljunk. (~RB) A jeleket kézzel, sablonnal fessiik. Minél szebben €s tisztdbban
dolgozzunk.

Evente egyszer ellendrizziik a jelek épségét és lathatdsagat. (~RB)

Szogelt fémtablak vagy ontapadds matricdk csak mesterséges tereptargyra
helyezhetok.

A jelzés felfestése elott a feliiletet meg kell tisztitani a kosztol és a laza (kéreg-)
daraboktol. Faknal arra kell vigyazni, hogy a kéreg €106 része ne kdrosodjon. Ezért
vékony kérglieknél (pl. douglas-fenyd, biikk, gyertyéan, cseresznye) csak enyhe
drétkefézést szabad alkalmazni, mig vastagabb kéreg esetén (pl. oregebb tolgy, kdris,
erdeifenyd, lucfenyd, akac) hasznalhatunk vondkést ill. kaparét is. (RB) Szikldk vagy
mas tereptargyak feliiletét is drétkefével tisztitsuk meg a mohéatdl, zizmotdl, portdl,
lepattogzd festéktol.

A hivatalos jelzés gondosan elkészitett; éles, egyenes konturok és sarkok jellemzik,
kifutds nélkiil. Mindig teljes egészében fessiik fel a fehér alapot, majd szaradas utdn a



szines jelet. Az alakzatokat is szépen, minél egyenletesebben fessiik ki. A feliilet le
legyen fedve, torekedjiink a homogenitasra. Mindezekkel egyiitt ne sokat pepecseljiink
egy-egy jellel (eleinte lassabb, de belejoviink a gyakorlatba).

> A sziikségtelenné valt régi jelzéseket, az 4j jelzés alol kilogo jelzésrészeket torolni kell

(sziirke festés).

Tippek:

Vilasszunk minél egészségesebb, életerds, vastag torzsi fat

Ha van megfeleld sima kérgti fa is, akkor megspoérolhatjuk a vondkésezést
Torekedjiink arra, hogy ahol lehet ne egyféle tereptargyra fessiink (heterogenitas) és
ne mindig az dtnak csak az egyik oldalara (sériilékenyebb a jelzés igy).
Villanyoszlopokat €s kozlekedési tabldkat eléfordul hogy elszallitjak, cserélik.
(utébbira elvileg nem szabad festeni, még az oszlopdra/hatoldalara sem — ezért csak
végsziikség esetén gondoljunk ré...) Egyes tereptargyakat olykor atfestenek!
Katranyos faoszlopokra festés helyett szebb és tartosabb a szogelt fémtabla.

Vilagos (fehér) feliileten sziirke/jelzésszinii keret noveli a lathatosagot

Derékszogben tord feliileteknél (pl. beton villanyoszlop, szogletes keritésoszlop)
hasznaljunk sarokjelzést (a tereptargy ut feldli sarkan "atfut" a jel) olyankor, ha
sugallni akarjuk a tovdbbhaladds irdnyat, vagy ha lattatni akarjuk az tttal
parhuzamosan és merdlegesen is a jelet, vagy ha nem fér el masképp a jelzés. A
sarokjelzést nyilheggyel is bovithetjiik, ha sziikséges.

Altaldban sablon alapjan festiink; vigyazzunk, konnyen aldmegy a festék (kiviilr6l
befelé fessiink vagy ecsethuizas nélkiil, szembdl nyomkodva; néha toroljiik meg a
sablon belsd korvonalat, hogy ne maszatoljon). Viszonylag kevés festéket vegylink az
ecsetre; amig tobb van rajta, a jelzés felso részén dolgozzunk. Ha a jelzés alsé részén
sok a festék, a festés utdn is megfolyhat, igy ezt mindig rendezziik el.

Ha a sarkok vagy élek nem teljesek, potoljuk ki (a sablon élét vagy sarkét odatartva).
(vigyazzunk hogy a tobbi része ne maszatoljon).

Kifutas vagy megfolyds esetén probaljuk meg eltavolitani a felesleget (ronggyal
kiviilrdl befelé toroljiink). Esetleg szaradas utan toroljiink takaré (sziirke, barna)
rafestéssel. Ha az alap enyhén megfolyik, akar bovithetjiik kissé lefelé (a sablon kiilsoé
szE€lét vegyiik vonalzénak).

Bizonyos tipusu festékeknél kétrétegli alapozas kell, de kovek, szikldk esetében
mindig érdemes tobbszor, alaposabban rdmenni az ecsettel (j6 fedés, tartdssag),
Szinek feljavitasa ha kell: sarga sotétitése pirossal/okkerrel, zold vildgositasa sargaval
A sablont lehet kicsit szélesebbre vagni, hogy megfelelé méretli legyen a jelzés és a
raragadt festék ne keskenyitse el hamar.

A régi jelzéseket sziirkiteni kell, de egy-két nagyon régi, ,,muzedlis” darabot
,ottfelejthetiink™ az utdkor szamdra.

Sziirkével val6 torléskor is tisztitsuk meg a feliiletet, kiilonben a sziirke lekopik és
eldjon az érvénytelen jelzés.

Figyeljiik a festék stiriségét. Ha mér gy érezziik, hogy nehezen megy a festés,
higitsuk (de ne tul). A tdl stirli festék kevésbé tapad és konnyebben le is jon. A tdl hig
pedig nem fed és megfolyik.

Mindig vigyiink sziirke festéket is magunkkal, még akkor is ha nem szamitunk arra,
hogy fogjuk haszndlni...

Jellemz6 zavaré tényezok:

Benovés, letakards (leplakétolds), rongdlds, kidOlés, tereptargy elbontdsa/elszallitdsa,
Ritkabban az azonos oldalu fak vagy azonos jellegli tereptargyak egyidejii kiesése
(tarvégas, villanyoszlopsor-csere)



Jellemz0 hibak:

Nem kell6 feliiletelokészités, emiatt gyorsabb kopds (drétkefézés mindig kell),
Vonokéssel bevagunk a fa €10 rétegeibe (tul mélyre megyiink, megsebezziik),
Vonodkést alkalmazunk olyan vékony kérgili fan (pl. biikk), amin nem lenne szabad,
Nem megfelel0 tereptargy valasztdsa (pl. mozdithato, rozsdas v. eloregedett,

tilos festeni ra, ...)

Eldfordul mas, idegen jelzésekre valo rafestés (ne fessiink rd semmilyen mads jelre),
Megfolyas, akar a felfestés utdn, de még a szaradas elott (ha til sok festéket vesziink),
Festéskor a sablont vonalzonak tekintjiik és emiatt alafolyik

(fesstink nyugodtan ré a sablonra is...)

Nem szabdlyos, szép jelzés (éles konturok, derékszogek, stb. kellenek - bar a cstinya
jelzés is jobb a semminél, az 6sszképet zavarja, a tdra élményét ronthatja).
Maszatolas a sablonnal (toroljiik rendszeresen)

Nem teljes fehér alapot festiink (mindig teljes téglalap kell, arra jon a szines jel)

A szines jelzés nem kozépen van, nem ardnyos

Régi jelek meghagyaésa teljes feldjitaskor (sziirkiteni kell)

Az uj jelzés aldl a régi jelzés kilog (sziirkiteni kell)

El6 fara Magyarorszdgon nem szoktdk engedni a szogelést.

JELZESSURUSEG

> A két egymdst kovetd jelzés kozti tavolsagot a teriilet beldthatésdga hatarozza meg, de

a 100 m-t (6svény nélkiili teriileten a 20 m-t) ne haladja meg. Ez érvényes hosszabb,
eldgazas nélkiili szakaszokon is (“biztaté/nyugtaté jelek™). Ha a belathatésagi
viszonyok nem teszik lehetdvé az ttra merdleges jelzést, vagy ha a legkozelebbi
lehetséges hordozé tereptargy az 1tt6l nagyobb tdvolsidgra van és mindkét irdnybodl
egyarant lathatd, kivételesen oldals6 (parhuzamos) jelzés is lehetséges. (~RB)
"Altaldnos esetben az utjelzések az Gt nyomvonala mentén, mindkét irdnyban
egymastol latétavolsagra helyezkedjenek el, de legaldabb 80 — 100 méterenként.”
(MSZ)

A gyakorisdg megvalasztisakor €s a kritikus pontok megjeldlésekor gondoljunk arra,
hogy hogy ha barmi okbdl kiesik egy jelzés, attdl ne véaljon kovethetetlenné az
utvonal.

Tippek:

A jelzések alkalmazdsanak siirlisége fligg a terep-, ill. az utviszonyoktol és a
turistauitrol valé letérés lehetdségétol. A stirliséget gyakorlottabbak mar érzésre tudjak.
Ha felmeriil, hogy j6 lenne mér egy jelzés, fessiik fel, ne habozzunk... Fessiink
gyakrabban, mint elsére gondolndnk - rosszabb iddjaras esetén felértékelodik a
megbizhat6 jelzés szerepe!

Az egyes jelek szerepére gondoljunk, ne annyira gyakorisagra onmagaban — van hogy
gyenge egy tereptargy vagy vdrhatéan konnyebben kopik a jelzés, bendvi a gaz, stb. —
ekkor inkdbb fessiink tobbet.

Ahol indokolt, ott ne spéroljunk: egy adott helyzetet esetleg csak tobb jellel lehet ill.
ajanlott kelléen biztonsagosan vagy egyértelmiien megoldani (pl. tteldgazasoknal)
mely nem szadmit tdljelzésnek, ha az egyes jelek szerepe jol meghatarozott. Mindig
gondoljuk viszont meg, hogy a hasonlé funkciét a kelld biztonsaggal kevesebb, jobban
elhelyezett jel is garantdlja-e.

Egyértelmii, azaz elagazas nélkiili, egyenes vagy enyhén kanyarg6, széles utakon,
sétautakon, mélyutakon, volgyfenéken vezet utakon, erdsen jart, jol kitaposott
gyalogutakon a jelzések ritkdbban helyezhetk el, ha nem fenyegeti a jeleket jelent6s



bendvés vagy mas okbdl vald ,,ritkulas”. Ilyen esetben akkor a 14t6tdvolsdg nem
sziikséges, a tirdzo elhalad a jelzés mellett, mely arra biztatja, hogy menjen tovabb az
uton. 1-2 percen beliil azonban mindenképp kell, hogy biztato jelzést l1dsson, mert nem
tudhatja, hogy nem nézett-e el egy vératlan letérést, amit esetleg nem jol jeleztek ki.

A hirtelen gyakorisdgvaltoztatdsnak jelentdsége lehet, stiritsiik a jelzést ha figyelni
kell, mert pl. a nyomvonal bonyolultabba valik, vagy az 1t keskenyebbé.

A stirliség, a biztat6 jelek helyét érdemes a vonalvezetéshez igazitani. Hosszu egyenes
szakaszokon ritkdbban lehet mint kanyargés utaknal. Egyértelmi dton is pl.
kanyarokban ill. kanyarok utdn lathatéan érdemes biztato jelzést festeni, hiszen ezzel
az Uj helyes irdnyt erdsitjilk meg.

Az a jo, ha 1, de max. 2 jelzés lathat6 egyszerre egy irdnyban, kivéve az eldgazasoknal
vagy kritikus pontokndl/szakaszokndl, akkor lehet sziikség szerint 3 is. Ha mdr elég
gyakorlottak vagyunk €s visszafelé irdnyban is festiink, akkor figyelhetjiik, hogy mi az
a pont, ahonnan még az eldzo jelzés épp latszik.

A jelzéseket ugy ritkithatjuk egyértelmii iton, hogy a visszafelé iranyu jelet két
odafelé iranyi jel kozti szakasz kozepén festjiik fel. Igy ha valaki elbizonytalanodik,
hatra nézve fog latni jelet.

Erd6ben pl. eléfordulhat, hogy 4j tt jon 1étre kitaposdssal vagy erdészeti tevékenység
altal. Emiatt sem j6 ha hosszabb szakaszon jelzés nélkiil hagyjuk a tirazot.

Jellemzo hibak:

Nem figyeliink eléggé, mert ismerjiik az utat (pl. elvétiink egy eldgazast)

,Gépies” felljitas v. 0j jelzés fonddo felfestése (lehetnek helyek ahol 1j jelzés
sziikséges vagy a kordbbi jelzés felesleges!)

A jelzéssiirliség indokolatlan véltogatasa

Tl ritka jelzés [Még egyértelmii titon is kell megerdsités — ha van mire festeni akkor
gyakrabban, ha nincs, akkor minden lehet6séget megragadva...]

Tl stirti jelzés (tdljelzés) [Mindig tereptdl, tttdl fiigg — ami valahol tdljelzésnek
szdmitana, az mésutt lehet épp megfeleld...]

NYILJELZES

» Ha a jelzett itvonal masik ttra tér le, vagy hirtelen irdnyt valtoztat, nyilat kell

haszndlni, melynek hegye az 4j irdnyt jelzi. (EWV)

» Irdnyjelzd nyilak az it minden kevéssé attekinthetd helyén javasoltak, ahol a nyil

nélkiili jelzések nem adnak kell6 irdnymutatdst. A nyilak a tovdbbhaladdas irdnyéarol a
lehetd legegyszerlibb mddon tdjékoztassanak. Rendszerint elegendd egy egyszerd,
balra vagy jobbra mutat6 nyil. (~RB)

Tippek:

R/
A X4

Nagyon koriiltekintden kell a nyilat elhelyezni, mert konnyen félreérthetdvé valik.
Tobbnyire jo, ha eleve nyilpart festiink €s a festot valaki az ttrél, tdvolabbrdl segiti a
lathatésdg €s a szdndékolt nyilirdny megitélésében.

Nyilhoz érkezve és iranyaba fordulva lehetdleg latsszon legaldbb egy behivo jelzés, a
folyamatossag €s a biztonsag érdekében (a tirdzot megerdsiti; sOt arra az esetre is
megoldast ad, ha a nyiljelzés megsériil vagy takardsba keriil: minimalis nézelddéssel
konnyen megtaldlhatjak ilyenkor is az utvonal folytatasat).

Mindig gondoljunk az ellenkezd iranybdl jovokre (nehogy azt higgyék tévesen, hogy
nekik sz6l a masik irdnynak felfestett nyil), igy dltaldban van pérjuk.

Specidlis alkalmazdsok: atlés nyil; rosszul jelezhetd helyeknél iranymegerdsitd szerep.
Jobban ldthatd, egyértelmiibb és szebb, ha a nyilhegy alapra a jelzéssel megegyezo
szinll nyilhegyet festiink - a kétirdnyud nyilndl ez még fontosabb. Bar tobbféle nyiltipus
van haszndlatban, egy-egy utszakasz ill. térség legyen egységes.
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% Vékony faknal a nyilhegyet kiilon, a jelzés ala festhetjiik, ha nem fér ki a nyilheggyel
bovitett alap, vagy a gorbiilet miatt ,,behajlik” a nyil rossz irdnyba.

% Ha szines nyilhegyet alkalmazunk, készitsiink eleve nyilas sablont. Elég pl. csak
jobbranyil, mert fejjel lefelé (a maszatolds miatt nem hatoldalara!) forditva meg tudjuk
festeni a balranyilat is.

Jellemz0 hibak:

= A nyil rossz irdnyba mutat (ahonnan l4tszani fog, onnan nézve legyen j6, ne [csak] a fa
kozvetlen kozelében allva) — mindig a lehetd legpontosabban mutassa az iranyt!
(Sziikség esetén pl. enyhe kanyarndl ne az dtra merdlegesen balra vagy jobbra
mutasson, hanem a fa gorbiiletét kihasznalva ha oldalirdnyban mozgatjuk, szogben is
tud mutatni — de sziikség esetén haszndlhatunk atlés nyilat is).

= Nyil ,,behajlik” (fadkndl és henger alaku oszlopokndl probléma, hogy a nyil a gorbiilet
miatt mar nem arra mutat ahova kellene, vagy a jelzés nem szembdl latszik — ilyenkor
valasszunk mds tereptdrgyat vagy fessiik ald kiilon)

= Nincs nyil ahova kellene (irdnytorésnél, tteldgazasnal valé elkanyaroddsnal fontos)

= Nyil tdlzott haszndlata (a figyelemfelkelto szerepe igy degradalédik)

= Kétirdnyu nyil indokolatlan hasznélata (éltaliban nem sziikséges, csak spec.esetekben)

= Nyil rosszkor val6 kihelyezése (jellemzden til hamar)

= Azt hiszik egy az ellenkezd iranynak felfestett nyilra, hogy nekik sz6l és emiatt
letérnek az utrdl (6vatosan kell megvalasztani az elhelyezést, legtobbszor nyilpar kell)

= Nyil alakja nem j6, nem élesek a kontuirok, olykor nem latszik hogy nyil-e vagy nem.

ELAGAZASOK, LETERESEK

» Alapvetden minden dtcsatlakozast €s keresztez0dést el kell latni jelzéssel, még akkor
is, ha stirtin kovetik egymast (fontos azoknak is, akik oldalrdl csatlakoznak be).
Kiilonosen siirtin kell jelezni azokon a szakaszokon, ahol a jelzés ut nélkiil fas
teriileten halad at. (RB)

» Ha a jelzett utvonal az eddig kovetett ttrdl letér, ezt hangsilyosan jelezni kell. Ezt az
eldgazasban irdnyjelzd nyilakkal tehetjiik meg. [..] Az eldgazds utdn az Gtvonal Uj
irdnyédban az elején legaldbb két jel kell egyszerre latsszon. (RB)

P> A turistatt irdnyvonaldnak jelent6sebb véltozdsa esetén, valamint az eldgazasi
pontokon €s azok kornyezetében a jelek elhelyezési stirlisége 2...5-sz6ros legyen.
Ezeken a helyeken a nyilheggyel bovitett fehér alapon kiviil utiranyjelzd tébla is
alkalmazhat6" (MSZ)

> Ijtelégazésok, ahol 6svények keresztezddnek, csatlakoznak és szétvalnak. Kiilonos
figyelemmel kell kijelolni az Gtvonalat az uteldgazasoknal, ahol a tirazo tévedésbol
letérhet a kijeldlt utrél. Emiatt minden eldgazdst mindkét iranybdl ki kell jelolni.

» A helyes iranyt jelolo utjelzést legfeljebb 10 méterrel az utelagazas utan kell
elhelyezni ugy, hogy az tisztan lathat6 legyen az elagazasbdl, €s egyértelmiien
jeldlje az iranyvaltast. Ezt behivo jelzésnek nevezziik.

» Egy masik jelzést is el kell helyezni egy kissé messzebb a helyes titvonalon
arra az esetre, ha a behivo jelzés megsemmisiilne. Ezt megerdsitd jelzésnek
hivjuk. (EWYV)

» Kapujelzés: annyit jelent, hogy az Uj irdnynak megfelelo tt bejaratanal az tttdl jobbra
és balra, egy-egy jelzést kell elhelyzeni. Ezenkiviil a kapu utan, kb. 10-20 1épésnyire, a
kapubdl mdr j6l lathaté helyen irdnyjelzé behivé jelzést kell alkalmazni. Igy a kapu a
behivé jelzéssel egyiitt félreérthetetleniil jelzi a kovetendd utat. Nyiljelzésre ilyen
helyen csak akkor van sziikség, ha a kapujelzés készitésére a helyi adottsdgok miatt
nincs lehetdség, vagy az 1t olyan éles szogben kanyarodik, hogy a kapujelzés nem
egyértelmil vagy nem j6l lathat6 az érkezd tirdzo szamara.



Tippek:

K/
£ %4

Eldgazasi pontba érkezve is mindig szembdl kell latsszon egy jelzés, mely utal a
folytatasra. Hogy ez nyil legyen-e vagy nem, azt az donti el, hogy hova tessziik és
hogy milyen szogben folytatédik az ut (élesebb irdnytorésnél mindenképp nyil kell,
mert nem a jelzés mogott folytatddik az ut; més esetben ez behivo jel lesz). Ha
irdnyvaltds vagy utmindségvaltas van, vagy a csatlakoz6 utak némelyike kb. legalabb
olyan széles mint a kijeldlendd utvonal, akkor mindenképp kell egy masodik, behivo
vagy meger0sito jelzés. E kettd dsszevonhat6 kapujelzéssé is. Kapu vagy éles
irdnytorés esetén még egy tovabbi behivo ill. megerdsito jelzés lehet indokolt,
kiillonosen akkor ha a kapu egyik jelzése a masik kiesése esetén dnmagdban nem
egyértelmiisitené a tovdbbhaladds irdnyat.

Ha a letérés fontos és fenndll a veszélye, hogy figyelmetlenségbdl tovabbhaladnak (pl.
a nyiljelzés nem elég szembetiing), akkor akar két nyilat is festhetiink, az 1t egyik és
masik oldaldra.

Egy letérés elotti szakaszon azon az oldalon jelziink, amerre le fogunk térni —igy a
figyelmet mar el6re ide irdnyitjuk

Ha egy keresztezddésen a jelzett Ut egyenesen halad at, de nem oldhat6 meg mindkét
iranyban egyértelmi behivo jelek festése, akkor kétirdnyu nyil lehet indokolt.

Ha nem megoldhat6 egy eldgazasi pontban az utirany folytatdsanak kelld kijelolése,
alkalamazzunk eldjelzést (atlds vagy végso esetben kanyarodo nyilat, szoveges
informdciot, 1d. kiilon fejezet...)

Jellemzo hibak:

Eldgazasok nem kelld jelzése (pl. ha egyenesen megy tovabb a jelzett ut, akkor is kell)
Kritikus eldgazas gyenge jelzése (a tirazo tévedésbdl tovibbmegy egyenesen, pedig le
kellene térnie),

Csak egy jelzés festése eldgazasban, ami idovel megrongalddik, eltakarddik, eltiinik
(kell tartalék megerdsito jelzés)

A kapu nem egyértelmii vagy nem jdl 1athato (a kapujelzés egyik fele bGnmagédban se
legyen félreérthetd, mert konnyen eltiinhet a masik; a kapu két jelzését néhany m-rel
bejjebb célszerl festeni, nem az eldgazasi pontban 1évo fara, hogy sugallja a
tovabbhaladast)

A kapu vagy a behivo jelzés nem feltlinden jelzi az irdnyvaltast (élesebb torésnél nem
elég a kapu/behivé jel, mert oldalra kellene fordulni és emiatt nem venni észre; vagy
eléfordul hogy tttal parhuzamos jelzésnek tiinik. Illyenkor nyil kell, ami lehet kiilon
vagy a kapu egyik oldaldnak megnyilazdsdval)

Y eldgazas kozepén 1€vo fan jel (olyan fat valasszunk, ami egyértelmiien az egyik ut
mellett van és arra utal. Ha feltétleniil ,,k6zépre” kell festeni, akkor haszndljunk
nyiljelzést, ami pontosan az ttvonal folytatdsdba mutat).

Egyenesen val6 tovdabbhaladdskor a nem nyilas jelzés a keresztezési pontban nem
egyértelmi (az eldgazas utdnra fessiink par méterrel vagy ha feltétleniil a keresztezési
pontban kell jelezni, tegyiik a tereptargy ut feldli szélére, esetleg hasznaljunk egy-
vagy kétiranyu nyilat egyértelmiisitésként).
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FONODASOK, CSOMOPONTOK. UT ELEJE ES VEGE

Tobb jelzés egyiitt haladdsa (fonodas):

» Ha tobb jelzett utvonal is ugyanazon az Utszakaszon halad, akkor az 0sszes jelet
egyazon feliileten helyezziik el, ha lehet egymads alatt, kiilonben mellett. (~RB)

» "(A fonddé jelzések) [...] azonos objektumon helyezenddk el, fentrdl lefelé a
kovetkezd sorrendben: {6 jelzések, ledgazo jelzések, egyéb jelzések" (MSZ)

A jelzéscsom6pontokat gondosan, kelld raldtissal jelezziik, minden 4g legyen minden
irdnybol érkezve jol és egyértelmiien lathat6 (legyen teljes az 0sszes atvezetd dtvonal és
barhonnan érkezve barmelyik dgon keresgélés nélkiil tovabb lehessen menni). A csatlakozd
jelzéseket hozzuk ,,vizudlis kapcsolatba” egymassal, azaz egy tereptargyon (vagy szétvalasnal
egymashoz igen kozel) helyezziik el oket.

Tippek:

A fonddo jelzéseket lehet kiilon fehér alapra festeni vagy kozos alapra. Kozos alapnal
a savjelzések kozti elvalaszto fehér sav azonos méretli legyen a sav szélességével.

++ Fonoddaskor az azonos alakzatokat tegyiik egymas mellé, azon beliil a szinek

sorrendjét kovessiik (K,P,S,Z). Legfeliil a sdv(ok), majd kereszt(ek), utdna a ledgazé

jelzések majd az egyéb gyalogos jelzések (korut, tandsvények, Madria tt), végiil a nem

gyalogos jelek kovetkeznek — ha vannak. Csomdpontban, nyilazas esetén lehet irdnyok

szerint is csoportositani az egy tereptargyra keriilo jelzéseket.

¢ Fonddaskor a kék savot csak akkor kotelezo feliilre tenni, ha az orszagos. Helyi kék
savok esetén hagyomdanyosan a piros is keriilhet feliilre — csak ne valtogassuk...

*» Kidgazasndl pl. célszerlien (de persze nem kotelezden) egyazon tereptargyra festjiik fel
a nyilat a tovdbbhaladé jel al; igy nem lehet nem észrevenni a csomépontot.

¢ Az egyenesen elOre irdnyt nyil nélkiil jeloljiik, de indokolt esetben — pl. ha nincs
lehetdség behivo jel elhelyezésére — hangsulyozhatjuk felfelé mutaté nyilheggyel.

% Erdemes koriiljarni a csomépontot, mielétt nekiallunk festeni - minden irdnyban kicsit
eldremenni, visszanézni, kigondolni, mi hova keriiljon, minden 4thalad6 vagy innen
indulé/ide érkezd ut szempontjdbol, minden lehetséges haladdsi irdnyra vonatkozoan.

« Irdnyjelzo feliratokat is alkalmazhatunk tabldk helyett fehér alapon jelzésszinnel, a
jelzés alatt vagy mellett (pl. ,,DOBOGOKO >")

% Erdemes lehet ,semleges helyen”, s nem az tt elején-végén vagy jelentds
csomOpontban festeni aznap az elso par jelzést, hogy belejdjjiink a gyakorlatba.
Késdbb visszatérhetiink és jobban a tirdz6 szemével lathatjuk, s szebb jeleket
festhetiink.

% Ut végét mutatd jelzés: a jobb alsé sarokban egy pont. Bar a szabvanyban nem
szerepel, tobb helyiitt alkalmazzak. Erdemes kivetkezetesen, minden jelzés végénél
alkalmazni (segiti a tirdzot, s kiilondsen fontos pl. sziklas kildtépontokhoz vezetd
kitéroknél vagy barhol masutt, hogy itt a vége, ne keressen tovabbi jelzést).

Az it elejének jelolésére minden irdnybdl lathaté jelzések; s behivo jelzés(ek) mindig
legyen(ek). Lehet nyilhegyekkel bovitett kaput is festeni [vagy az ut végét jelolo
pontot a masik oldalra tenni]. Turdk kiindulépontjaindl ne kelljen keresni az utak elejét
(pl. buszrél/vonatrdl leszallva, kocsibdl kiszallva kicsit korbenézve latszodjon jelzés).

Jellemzo hibak:

= A fondd¢ jelzések nem azonos tereptargyon vannak,
= A fonddo jelzések nincsenek egységesen feldjitva (mindig minden jelzést ujitsunk fel,
vigylik magunkkal a csatlakozé/fonddo jelzések sablonjait és szinjeit),
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= A fonddo jelzések sorrendje nem egységes (mindig az eldirt sorrendet kovessiik).

= A csomdpontot nem venni észre egyik vagy masik irdnybdl (egy kidgazo utat pl.
mindkét iranybdl jelezziink, csomdpontndl minden irdnyra gondoljunk)

= A csomdpont nincs egységbe hozva, nincs ,,vizudlis kapcsolat™ a jelek kozt

= A kezdd/végpontok elnagyolésa (pl. busztdl/vasuttdl nem latszik merre induljunk)

NEHEZEN JELEZHETO HELYEK

Azon helyek, amik a hagyomdnyos jelzési médokkal nem jelezhetdk ki kelloképpen, a
hasznalhat6 tereptargyak hidnya vagy feliiletek kedvezdtlen elhelyezkedése miatt. Ha pl. nem
lehet egy elagazasi pontban az érkezdnek szembdl lathato jelzést (nyilat) elhelyezni ami az uj
irdnyt mutatnd, vagy egy fontos pontban csak egy jelzést tudunk festeni pedig tobb mutatna
jOl és biztonsdggal az utat.

Nyilak specialis alkalmazésa:

» (Nehezen jelezheto helyek elott, valamint helyben nem jol vagy nem kell6en
robusztusan jelezhet6 varatlan irdnyvaltasokat eldre lehet jelezni specidlis modon:)
Egy kis térérzékkel alkalmazhatunk atls nyilakat éles kanyarok, fel- vagy lemenetek,
letérések jelzésére ill. elojelzésére. Egyenesen (felfelé) mutatd nyil indokolt lehet
irdnymegerdsités céljabol. (~RB)

» Egyenes irdnybdl elkanyarod6 (széras) nyilaknak csak hirtelen irdnyvaltas
eldjelzésekor van értelme (amikor az elagazasi pontban nem lehet jOl jelezni). Az
irdnyvaltas helyén ezek a kanyarodo nyilak zavart okozhatnak a két irdnybdl valo
lathat6sdg miatt. (RB)

Kiegészitd szoveges jelzés:

» Ha egy hosszabb szakaszon nincs lehetdség jelzések elhelyezésére, a szakaszt
athidalhatjuk rovid kiegészitd szoveggel (pl. “1,2 km egyenesen”, “a 2. 1t jobbra”).
Ehhez hasonldan ujkeletli vagy ideiglenes nyomvonalvaltozdsrdl is tdjékoztathatunk
(“Uj nyomvonal!”). (RB) Gondoljunk azonban arra, hogy ez a jelzés is megsériilhet,
eltlinhet!

Utjelzd tereptargyak:

» Ha a terep olyan, hogy hosszabb szakaszon semmilyen jelzési lehetdség nincs, akkor
kezdeményezhetjiik megfeleld irdnyjelzé tablak, p6zndk vagy kovek kihelyezését. A
kihelyezéskor figyelembe kell venni a mezdgazdasagi gépek hatésugarit, igy
lehetoneg nem helyezenddk olyan folddt mellé, amelyet a szant6tdl csak egy keskeny
sav valaszt el. (RB) Gondoljunk arra, hogy ezek megrongdlddhatnak, ellophatjak dket!

Tippek:

+» Sziikség esetén ideiglenes jelzési megoldasok alkalmazasa (pl. nagy ko odavitele,
kohalom, utburkolati festés, utjelzd szalag, mlianyag jelzés felakasztésa, stb...) —de
tudni, hogy csak ideiglenes, a végleges megoldasig rendszeres ellendrzés kell. ..

% Podznas jelzések — keresztlécet v. nagy kiallé szoget kell a fold ald es6 részbe tenni az
elforgatas/kihuzas ellen
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Jellemzo hibak:

= Tisztas el6tt nem tudni, merre keressiik a kovetkezd jelzést (hasznaljunk maxi jelzést a
tiloldalon, de kodben esetleg nem lathatd, igy mielott kiériink, sziikség esetén
eldjelezni lehet nyillal, akar atlossal, kanyaroddval vagy egyenesen felfelé mutatoval).

= Nehezen jelezhetd, kritikus helyek elhanyagolésa: ,,Nem tudok mire/jdl festeni / faradt
vagyok / menni kell / a turdz6 ugyis tudja/koriilnéz/latja a térképen, kihagyom”

(e helyekre szanjunk kiilon idot).

e Egyenes, kétirdnyu, kanyarodé nyil, maxi jelzés vagy egyéb specidlis megoldasok

indokolatlan haszndlata (ezeket nagyon ritkdn alkalmazzuk, ha nincs mds megoldas).
TABLAK
Az EWYV irdnyelvei a tdbldkra vonatkozdan:

» A jelzett Ut Gitvonaldra vonatkoz6 irdanymutaté vagy utirdnyjelzo tablakat kell
kihelyezni az ttvonal kezdd és végpontjanal, valamint csomdpontokndl és az ttvonal
mentén sziikség szerint tovabbi helyeken. (EWV)

» Az iranymutato ill. dtirdnyjelz6 tdbldkon az ttvonal mentén elérhetd egy vagy tobb
célpontot kell feltiintetni és tavolsagukat km-ben (mérfoldben) vagy 6raban. Ha egy
célpontot egy tdbléan feltiintettiink, akkor azt annak eléréséig minden tovabbi tablan

szerepelte;tni kell. (EWYV)
Ld. még (MSZ, Utirdnyjelz0 és helymegjel6ld tablik)...

HIVATKOZASOK
» (MSZ)MSz 2058712-1988: ,,Altalanos turistatdjékoztaté jelképek — Gyalogos tit- és
iranyjelzések”,

» (RB) Rainer Brimer-féle korszerl utjelzési alapelvek (20 Markierungsregeln),
[értelemszerti modositdsokkal a magyarorszigi viszonyokra (~RB)].

» (EWYV) General Principles of marking and signing footpaths: http://www.era-ewv-
ferp.com/upl_files/general_principes_for_marking_-_aj041005.pdf

Tovabbi irodalom:

» Turistaitjelzésfestési altalanos utmutaté — Magyar Természetbarat Szovetség,
2010, http://termeszetbarat.hu/...,
http://www.mariaut.hu/web/drupal63/content/iras/utjelzes-festesi-altalanos-utmutato
Turistajelzések sablonjai a Maria 1t jelzésével: http://www.mariaut.hu/
web/drupal63/content/iras/turista-es-maria-ut-jelzesek-sablonjai
Utjelzésfestési tudnivalék (Milanyag SC Természetjaré Szakosztaly, 2005.)
http://muanyagsc.hu/jelzes/

Bechyn¢ declaration on the Marking of Walking Routes in Europe:
http://www.era-ewv-ferp.com/upl_files/deklarace_bechyne_-_aj041005.pdf

A BTSSz Technikai Bizottsdganak szakanyagai: http://www.btssz.hu/wp/?page_id=35
Osvénytaposé Baréti Tarsasag: Igy késztjiik a turistajelzéseket!
http://www.freeweb.hu/osvenytaposo/sites/jelzesfestes/bemutato.htm

SK albuma a turistajelekrdl: http://www.controllszeged.hu/sk/t/jelek/album.htm
Turistautak.hu — Turistajelzések szoveges megjelenitése: http://www.turistautak.hu/
wiki/Turistajelz%C3%A9sek_sz%C3%B6veges_megjelen%C3%ADt%C3% A9se
Dr. Szuniogh Arvay Nandor, Lakner Kéroly:

Turistdkat érdekl jogszabdlyok — Mit kell a turistdnak az utjelzésrl tudnia?

Hogyan készitiink j6 utjelzést? (Magyar Turista Szovetség, 1940.)
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